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ROBUST, das ist der Name der aktuellen Produktlinie der
Filli 5Stahl Dachprofis unter der hauseigenen Qualitatsmarke
FIGO.

FIGO ROBUST verkdrpert innovative, dkologische und
qualitativ hochwertige Systemldsungen im Spengler-
beziehungsweise Dachentwasserungsbereich.

FIGO Produkte gldnzen durch hichste

Qualitdt bis ins kleinste Detail, hohe Strapazierfahigkeit,
beste Umweltvertrdglichkeit, hochwertige Materialien,
maximale Flexibilitit sowie ein attraktives Preis-
Leistungsverhdltnis.

Die innovativen Dachrinnensysteme, wie auch die Band-
und Lochbleche wurden speziell fir AuReneinsdtze unter
hartesten Bedingungen entwickelt und garantieren
einen problemlosen Einsatz bei einer Seehdhe von bis
Zu 2.100 Metern.

Durch den speziellen, widerstandsfahigen
Lack wird die Oberflache bestens vor Schaden und
Umwelteinflissen geschiitzt. Dariiber hinaus

erfiillen die FIGO ROBUST Produkte, im Gegensatz zu

vergleichbaren Werkstoffen, hochste Anforderungen an i

die UV-Bestandigkeit (RUV 4 nach EN10169-2),

Ein feuerverzinktes Stahlband der Voestalpine als hoch qualitatives
Tragermaterial verleiht den FIGO robust Produkten

htchste Festigkeit bel gleichzeitig bester Verarbeitharkeit.

Eine Zink-Magnesium-Auflage von 120 g/m? sorgt fiir
einen perfekten, lang anhaltenden Korrosionsschutz,
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FIGO ROBUST Produkte heben sich von diversen Konkurrenzprodukten
durch extreme Haltbarkeit und Kratzfestigkeit, auf Grund ihres beschichteten
Stahlkerns, ab (30 N nach EN13523-12:2004).

Die beidseitige Beschichtung teilt sich wie folgt auf: Auf beiden Seiten wurde das innovative
Produkt mit einer robust-Beschichtung von circa 20 um versehen und besticht somit durch extreme Kratzfestigkeit. Ein
Primer von 5 um bietet beste Haftung wie auch ultimativen Korrosionsschutz.

Das feuerverzinkte Stahlband als Material-Grundlage tragt ebenso zur Langlebigkeit wie auch zur Festigkeit des Produkts
bei.

Die FIGO ROBUST-Komplettldsungen bieten aber nicht nur ein umfangreiches Angebot auf hdchstem
Qualitatsstandard sondern sind zudem in diversen RAL-Farbtdnen erhiltlich.



Aufbau FIGD ROBUST- Gesamtdicke ca. 25 um:

FIGO ROBUST-Decklack (ca. 20 um) auf Polyesterbasis fiir ein
héchstmal an Kratzfestigkeit,

Primer ca. 5 um fiir perfekte Haftung und besten
Korrossionsschutz.

Stahlband mit einer Zink-Magnesium-Auflage von min.
120 g/m?.

- Riickseiten-Beschichtung: standardmaRige Lieferung mit
Rickseitenschutzlack colofer® reverse.

- Primer ca. 5 pm fiir perfekte Haftung und besten
Korrossionsschutz.

- Standard-Decklack (ca. 20 pum).

Produkteigenschaften
Eigenschaften Prifnorm/Prifvorschrift Typische Werte
Gesamicchichtdicke IS0 2B08:1881 ca. 25 pm
IS0 3E6E. 1876
E
arte A 12609910958 nach Versinbarung
Eplegelglang B0 EM 13523-2: 1904 e, 20
EN 13523-8:2000
Haftung n. Tiefung S0 24031007 & mm G088
Hafung n. Biegung En 13623-7; 1008 = 1 T abrigsfrel
REshidung bei Bisgung EN 13523-7:1000 = 3T nasde
Kratriestigheit InAnlehnung an EX 13523-12:2004 = 3N
Temperaturbestandighet T
im Getruchi sk ool
Korrcslonsbestindigheit
& Hondermwassekonstantkima EN 13523-25:2006 Priffideuer: 750 h
kaina Blasenbildung n der Fidche
® Salzonihtest EM 13623-8:1990 Prilfciauer; 360 h
(S0 7253-1084 Mittlre: Linterwandsnng (Hite bis 2
e, @ mim, keine Blasenbidung in Péiche
" Anfordenmgen K 11l werden ol
Horoaionsschutzklasse [a 556342010 Grundmatesial ZA00-275 und auch auf
I erfiitt,
RC-Klazse BN 10168-2 RE 3 auf Z2T5 odar ZM120
Levchistofiamps LA 340
Bestandighesil gegen EN 13623 10,1864 Priffdauer: 2000 H
beschisinigle Bewittenng (S0 4R07-A: 1504 Fiestglans: = B0 % vorm Ausgangswert
Rretdung: kers
- Bestinolighei EM 101 E0-2 RLW 33
OF-Aussshen strukturier
RGC 2 RC 3
Garantiedauer in Jahren — e e
ZIM120 | Z275 |Z200/Z225| ZMi20 | 2275 |Z200/Z2225
Karrosion {Durchresturg) 18 16 12 15 12 10
L T T Rl Haiftung der Beschichiung 10 10 10 8 g 8
Visuelles Erscheinungsidd & AL 3 nach EN 104 62-2 R 3 nach EN 10169-2
Karresion {Durchimstung) 18 16 12 12 10 a8
Dizchanwendung Y Hafung dar Beschichtung * | 10 10 1d 5 | & | &
Vistmelles Erscheirungsidd ® ALV -3 nach EN 1001 69-2 P 3 nach EN 10168-2
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